
 
 

Delock Conductă de cablu pentru montare sub masă
57 x 25 mm - lungime 400 mm, 2 bucăți, albă
 

 

Descriere scurta
 

Această conductă de cablu de la Delock poate fi utilizată pentru a
lega și a ascunde cablurile expuse sub birou. Plasticul robust
protejează cablurile de murdărie și deteriorare.

Montare ușoară
Conducta de cablu poate fi atașată cu 3M bandă adezivă furnizată
pe partea inferioară și poate fi atașată ușor și fără probleme la masă.
Opțional, conducta de cablu poate fi atașată și cu șuruburi.

Mult spațiu pentru diferite cabluri
În funcție de diametrul și grosimea cablurilor individuale, de exemplu,
se pot ajusta cabluri HDMI, cabluri audio sau cabluri de alimentare.
Astfel, cablurile sunt depozitate în siguranță și ordonate.

 

Nr. 20884
 

 EAN: 4043619208845
 

Țara de origine: China
 

Pachet: Retail Box

 

 

Detalii tehnice

Montare sub masă
Reutilizabile
Temperatura mediului: -15 °C ~ 70 °C
Material: PVC
Culoare: alb
Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 400 x 57 x 25 mm

 

Pachetul contine

2 x canal de cablu
 3M Bandă adezivă
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  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-15 °C ~ 70 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

PVC
 

 

   Lungime:
 

  
 

400 mm
 

 

   Width:
 

  
 

57 mm
 

 

   Height:
 

  
 

25 mm
 

 

   Colour:
 

  
 

alb
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