
 
 

Delock Περίβλημα Θερμοσυστελλόμενου Σωλήνα
επιδιόρθωσης 250 χιλ. x 30 χιλ. σε μαύρο χρώμα
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το περίβλημα θερμοσυστελλόμενου σωλήνα της Delock
επιτρέπει μια ασφαλή επιδιόρθωση των φθορών επένδυσης του
καλωδίου και είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Εύκολη εφαρμογή
Το περίβλημα θερμοσυστελλόμενου σωλήνα τοποθετείται απλά
γύρω από την προβληματική περιοχή στο καλώδιο και σφραγίζεται
με τη ράβδο συγκόλλησης. Το περίβλημα συρρίκνωσης μπορεί
έπειτα να θερμανθεί με πιστόλι θερμού αέρα και η κατεστραμμένη
περιοχή σφραγίζεται.

 

Αρ. προϊόντος 20915
 

 EAN: 4043619209156
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Poly bag
 

 

Προδιαγραφές

Μήκος σωλήνα: περ. 250 mm
Διάμετρος: περ. 30 mm
Λόγος συρρίκνωσης 2,5:1
Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 90 °C ~ 130 °C
Χρώμα: μαύρο
Υλικό: πολυολεφίνη

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας
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Εικόνες
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  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία συρρίκνωσης:
 

  
 

90 °C ~ 130 °C
 

 

   Λόγος συρρίκνωσης:
 

  
 

2,5:1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

πολυολεφίνη
 

 

   Diameter:
 

  
 

30 mm
 

 

   Μήκος:
 

  
 

250 mm
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