
 
 

Delock Solární konektory DL4 na kabely ke
krimpování, zástrčkové a zásuvkové, černé, 2 ks
 

 

Popis
 

Tyto solární konektory DL4 na kabely značky Delock lze používat
k montáži kabelů za účelem předávání energie vytvářené
fotovoltaickým systémem.
 

Konektory DL4
Zástrčky a zásuvky DL4 mají funkci zapadání, která zamezuje
nežádoucímu přerušování a zajišťuje zabezpečené spojení. Spojení
lze opět uvolnit vhodným nástrojem.
 

Odolnost proti prachu a vodě IP67
 

Solární konektory DL4 jsou chráněné před nečistotami a vlhkostí.

 

Číslo produktu 60670
 

 EAN: 4043619606702
 

Země původu: China
 

Balení: Plastová taška se
zipem

 

 

Technické detaily

Konektor:
1 x DL4 samec
1 x DL4 samice
Průřez kabelu: cca. 2,5, 4, 6 mm²
Kompatibilnáí s MC4, TS4, QC4
Provozní teplota: -40 °C ~ 90 °C
Třída ochrany: IP67
Napětí: max. 1000 V
Barva: černá
Rozměry (DxŠxV):
samec cca. 5,9 x 1,9 x 1,2 cm
samice cca. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

 

Systémové požadavky

Jeden volny DL4 port
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Obsah balení

Konektory DL4

 
 

Příslušenství
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  Interface  

   Konektor 1:
 

  
 

1 x DL4 samec
 

 

   Konektor 2:
 

  
 

1 x DL4 samice
 

 

   
  Technical characteristics  

   Napětí:
 

  
 

1000 V
 

 

   
  Physical characteristics  

   Délka:
 

  
 

104 mm
 

 

   Width:
 

  
 

39 mm
 

 

   Height:
 

  
 

18 mm
 

 

   Barva:
 

  
 

černá
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