
 
 

Delock RJ12 αρσενικός προς Αντάπτορα Κυτίου
Διανομής των 6 pin 2-μέρη
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο αντάπτορας κυτίου διανομής της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συρμάτων με ριγέ άκρα. Ο
αντάπτορας είναι κατάλληλος για τηλεπικοινωνίες καθώς επίσης
και για τον τομέα της ψυχαγωγίας.

 

Αρ. προϊόντος 66590
 

 EAN: 4043619665907
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Προδιαγραφές

Συνδετήρας:
1 x αρσενικό RJ12
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων
Απόσταση βήματος: 3,50 mm
1:1 συνδέθηκε
Μετρητής καλωδίου: 26 - 16 AWG
Αφαιρούμενο μπλοκ ακροδεκτών
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 105 °C
Υλικό: πλαστικό
Χρώμα: μαύρο / πράσινο
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50,8 x 25,1 x 11,4 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προσαρμογέας
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Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x αρσενικό RJ12
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων
 

 

   
  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-40 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Απόσταση βήματος:
 

  
 

3,50 mm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

26 - 16 AWG
 

 

   Υλικό:
 

  
 

πλαστική
 

 

   Μήκος:
 

  
 

50,8 mm
 

 

   Width:
 

  
 

25,1 mm
 

 

   Height:
 

  
 

11,4 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

schwarz / grün
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