
 
 

Delock Διαχωριστής DVI 2 θυρών
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DVI από
ένα Η/Υ ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε δύο συνδεδεμένες
οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
σύνδεση DVI για τη λειτουργία δύο οθονών DVI.

 

Αρ. προϊόντος 87639
 

 EAN: 4043619876396
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Retail Box
 

 

Προδιαγραφές

Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x DVI 24+5 θηλυκό, με παξιμάδια
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Έξοδος:
2 x DVI 24+5 θηλυκό, με παξιμάδια
DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
Υποστηρίζει HDCP 1.3
Αλυσιδωτή σύνδεση (με δυνατότητα σύζευξης εν σειρά)
Υποστηριζόμενο μήκος καλωδίου: μέχρι 10 m
Ενδεικτική LED
Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 8 W
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 154 x 79 x 23 mm
Plug & Play

 

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
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Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
Έξοδος: 5 V / 1 A
Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα DVI
Καλώδια σύνδεσης DVI

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαχωριστής DVI
Παροχή ρεύματος
Εγχειρίδιο χρήστη

 
 

Εικόνες
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