
 
 

Delock Hálózati kábel csatlakoztató LSA - LSA Cat.6A
STP - eszköz nélkül alkalmazható
 

 

Leírás
 

Ez a Delock csatoló használható csavart párkábelek
összekapcsolására és kibővítésére. Hozzárögzíthető a Delock 19
colos üres paneljéhez (67070), mely lehetővé teszi a hálózati
kabinetben a kábelmenetek elrendezését.

 

Tételszám 88198
 

 EAN: 4043619881987
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
19″ Delock üres panelbe (67070) szereléshez
Cat.6A specifikáció
Árnyékolt (STP)
TIA-568A/B bekötés
Tömör és sodrott huzalhoz (26 - 23 AWG)
Anyaga: cink öntvény
Méretek (HxSzxM): kb. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

 

A csomag tartalma

Kábelcsatlakozó
Kábelkezelő
Kábel csatoló
2 x rézcsík
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4 x kábelkötöző

 
 

Képek
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  General  

   Műszaki adatok:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 - 23 AWG
 

 

   Készült:
 

  
 

cink öntvény
 

 

   Shielding:
 

  
 

STP
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

53,4 mm
 

 

   Width:
 

  
 

31,6 mm
 

 

   Height:
 

  
 

24,4 mm
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