
 
 

Delock Antennenkabel SMA Stecker > SMA Buchse
CFD/RF200 5 m low loss
 

 

Beschreibung
 

Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung
von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch
eine sehr geringe Dämpfung aus.

 

Artikel-Nr. 88444
 

 EAN: 4043619884445
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

 

 

Technische Daten

Anschlüsse:
1 x SMA Stecker >
1 x SMA Buchse
Kabeltyp: CFD/RF200
Kabeldämpfung:
0,55 dB @ 2,4 GHz pro Meter
0,86 dB @ 5,7 GHz pro Meter
Impedanz: 50 Ohm
Farbe: schwarz
Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
Kleinster Biegeradius: ca. 12,7 mm
Kabellänge: ca. 5 m
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© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

www.delock.com
88444

1 / 2
17.09.2021



Gerät mit einem freien SMA Anschluss

 

Packungsinhalt

Antennenkabel

 
 

Abbildungen
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