
 
 

Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 4 x RJ45 Gigabit
LAN Θύρα Παράκαμψης
 

 

Περιγραφή
 

Η κάρτα PCI Express από τη Delock προσφέρει τέσσερις θύρες
δικτύου με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 1000 Mbps.

Λειτουργία παράκαμψης (Bypass) για διαβεβαίωση
συνέχισης του δικτύου
Οι τέσσερις θύρες είναι οργανωμένες σε 2 ομάδες που μπορούν
να συνδεθούν και να σχηματίσουν μια παράκαμψη. Η λειτουργία
παράκαμψης ενεργοποιείται αυτόματα κατά τον
προγραμματισμένο εντοπισμό διακοπής τροφοδοσίας IPS,
εκκίνησης BIOS, ή ενός OS ή αποτυχίας εφαρμογής
προγράμματος. Όταν προκύψει μια εντοπιζόμενη αποτυχία,
μηχανικά ρελέ εναλλάσσουν την κίνηση του δικτύου ώστε να
εξέρχεται από τη δεύτερη θύρα του ζεύγους στον αντάπτορα,
παρακάμπτοντας την εφαρμογή του διακομιστή προβλήματος και
διατηρώντας τη συνέχιση του δικτύου. Αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές διακομιστή όπως η αποτροπή
παρείσδυσης ή εσωτερική πύλη ασφαλείας. Το κύκλωμα
παράκαμψης λειτουργεί ακόμα και κατά την απουσία ισχύος ώστε
η σύνδεση δικτύου να διατηρείται πάντα, ακόμα και με
απενεργοποιημένο τον διακομιστή.

 

Αρ. προϊόντος 88610
 

 EAN: 4043619886104
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Συσκευασία

 

 

Προδιαγραφές

Συνδετήρας:
εξωτερικά: 4 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
εσωτερικά: 1 x PCI Express x4, V2.1
Chipset: Intel i350
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
Ethernet έως και 10 Mbps
Fast Ethernet έως και 100 Mbps
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps
PCI Express x1 έως και 4 Gbps
Υποστηρίζει IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
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Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα

 

Απαιτήσεις συστήματος

Windows 8.1/10/11
PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάρτα PCI Express
Βραχίονας χαμηλού προφίλ
CD με πρόγραμμα οδήγησης
Εγχειρίδιο χρήστη

 
 

Εικόνες
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  General  

   Supported operating system:
 

  
 

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows 11
 

 

   
  Interface  

   Εξωτερικά:
 

  
 

4 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 

 

   Εσωτερικός:
 

  
 

1 x PCI Express x4, V2.1
 

 

   
  Technical characteristics  

   Chipset:
 

  
 

Intel® i350
 

 

   Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 

  
 

Ethernet up to 10 Mbps
Fast Ethernet up to 100 Mbps
Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
 

 

   
  Physical characteristics  

   Slot bracket:
 

  
 

Χαμηλής Κατανομής
standard
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