
 
 

Delock Strumento autoregolante per la crimpatura dei
capicorda - esagonale
 

 

Descrizione
 

Questa pinza di alta qualità e maneggevole Delock è adatta a
crimpare capicorda con una dimensione da 0,25 a 6 mm².

Esagonale
Le pinze lasciano un profilo esagonale sui manicotti terminali del filo
durante il processo di crimpatura. La pressione agisce in modo
uniforme sulla ghiera da 6 lati, creando una crimpatura di alta qualità
e assicurando che le ghiere siano ben fissate alle estremità dei cavi.
I manici ergonomici fanno sì che la pinza si adatti perfettamente alla
mano, facilitando il lavoro.
 

Nota
 

La pinza è dotata di un meccanismo di bloccaggio per evitare la
chiusura o l'apertura accidentale. Questo meccanismo viene
segnalato da tre punti di chiusura chiaramente udibili. Dopo il terzo, la
pinza si apre nuovamente quando i manici vengono premuti insieme.

 

Articolo n. 90561
 

 EAN: 4043619905614
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: Blister

 

 

Dettagli tecnici

Pinze in metallo con maniglie in plastica e serratura
Capicorda adatti alla crimpatura: 0,25 - 6 mm²
Cavo adatto alla crimpatura: AWG 10 - 23
Colore: giallo / nero
Peso: ca. 382 g
Dimensioni (LxPxA): ca. 172 x 73 x 18 mm

 

Contenuto della confezione

Strumento di crimpatura
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Immagini
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  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

382 g
 

 

   Lunghezza:
 

  
 

172 mm
 

 

   Width:
 

  
 

73 mm
 

 

   Height:
 

  
 

18 mm
 

 

   Colour:
 

  
 

giallo / nero
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